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La Brianza Profili nasce nel 1987, con base ad Agrate Brianza, da una precedente attività di infissi 
in alluminio, raccogliendo il know-how aziendale e convogliandolo in una nuova attività di costruzione 
di serre e coperture. 
 

Nel 2005 la famiglia Ragazzoni acquisisce l’intera attività e, dopo un’attenta analisi di mercato, nel 
2009 trasferisce la sede a Cassano d’Adda e amplia la sua gamma di prodotti specializzandosi nella 
progettazione, realizzazione e installazione di coperture per ogni esigenza. In particolare, l’azienda è 
conosciuta per le coperture per veicoli ricreazionali. 
 

Nel 2013 la sede produttiva viene trasferita a Cologno Monzese, restando quindi sempre nell’hinter-
land milanese. Nel corso degli anni l’impresa si specializza nelle tensostrutture adibite alla copertura 
di magazzini aziendali e rimessaggi per camper, avvalendosi di personale qualificato, tra cui architetti 
e ingegneri. 
 

Nel 2022 i soci fratelli Ragazzoni, grazie alla loro pluridecennale esperienza, effettuano il passaggio 
dell’azienda da snc a srl, trasformando la Brianza Profili in un’azienda fresca, moderna ed efficiente. 
La Brianza Profili oggi risulta un’azienda artigianale dinamica, con un team qualificato, che realizza 
prodotti certificati, garantiti e duraturi nel tempo. 
 

Attualmente la Brianza Profili è una delle aziende leader nel settore delle tensostrutture, grazie so-
pratutto alla sua affidabilità e alla possibilità di produrre coperture ad elevata personalizzazione. 
La flessibilità di utilizzo delle strutture fanno altresì in modo che possano essere impiegate per scopi 
florovivaistici, stoccaggio merci e rimessaggio veicoli.

COMPANY PROFILE

 CERTIFICAZIONI
 L’esperienza e lo studio del team di 
architetti ed ingegneri hanno portato alla realiz-
zazione di strutture certificate sia per 
il carico neve sia per la spinta vento.

 SOLIDITÀ
 Le strutture si caratterizzano per la loro 
sicurezza in qualsiasi situazione meteorologica. 
Sono resistenti a pioggia, neve, grandine, vento 
e raggi UV.

 MONTAGGIO
 Le strutture sono semplici e rapide da 
montare, richiedono l’utilizzo di pochi strumenti 
(scala, chiavi, avvitatore). Ad ognuna di queste 
sono allegati la scheda tecnica e lo schema di 
montaggio.

 PAGAMENTI
 L’ azienda offre la possibilità di dilazio-
nare il pagamento fino a dodici comode rate, 
senza costi né interessi aggiuntivi. 
Non si tratta di un finanziamento.

 SOLUZIONI AD HOC
 L’ azienda è in grado di fornire soluzioni 
personalizzate per soddisfare ogni esigenza in 
termini di misure, modelli e tipologie di telo.

 TRASPORTO
 L’ azienda spedisce le strutture in tutta 
Italia (isole comprese) e in Svizzera e garanti-
sce la rapidità nella consegna.
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LE CARATTERISTICHE DELLE NOSTRE STRUTTURE:

Le strutture di Brianza Profili sono progettate per fornire riparo e protezione e sono studiate dal 
nostro team di ingegneri e architetti: sono certificate sia per la spinta vento che per il carico neve. 
I modelli proposti sono molteplici e le dimensioni sono su misura, così da potersi adattare alle sin-
gole esigenze. Ciascuna struttura è completamente personalizzabile: modello, misure, ancoraggio, 
telonatura, colori e accessori. 

I tecnici sono a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie e possono consigliare e 
guidare in tutti i passi utili per la realizzazione della struttura.

I servizi che Brianza Profili offre sono completi, dalla consulenza alla progettazione, dalla produzio-
ne al montaggio, dalle modalità di pagamento agevolate all’assistenza post-vendita.

Tutte le strutture si caratterizzano per la semplicità di montaggio, l’affidabilità, la sicurezza in qualsi-
asi condizione meteorologica, la robustezza e l’inalterabilità nel tempo. 
Affidandovi a Brianza Profili avrete la certezza di proteggere i beni ai quali tenete e di preservare il 
loro valore nel tempo!
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SCHELETRO

Le nostre strutture sono prodotte con tubo tondo S235 zincato a caldo di diametro 30 e 60 mm e 
spessore da 1,5 a 3 mm.

Le strutture sono tutte modulari, forti e resistenti agli agenti atmosferici, in quanto prodotte in ferro 
zincato con giunzioni curate e rinforzate con paleria supplementare lungo la profondità che ne 
garantiscono la maggiore robustezza possibile.
I componenti principali che costituiscono lo scheletro delle nostre strutture sono:

arcate composte da tubolare diametro 60 mm
piantane con innesto a gomito e rispettive saette
correntini longitudinali diametro 30/40 mm
diagonali di controventatura
piedini d’ancoraggio
collari, bulloni e dadi zincati.

I nostri prodotti plus (strutture di grandi dimensioni) presentano tiranti, sostegno tiranti, saette al 
gomito, catene sotto arco e doppie diagonali per tutti gli interassi.

* Il disegno tecnico delle strutture presenti nel catalogo è a scopo illustrativo e potrà subire modifiche in fase di     
  produzione.
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COPERTURA TELO PVC

Per la copertura delle strutture vengono utilizzati materiali di qualità, perfetti per proteggere dagli 
agenti atmosferici, come sole e grandine, ma anche polvere, inquinamento e sporco. 
Il telo in polivinilcloruro (pvc) è un materiale ad alta tenacità, ideale contro tutte le intemperie. È un 
tessuto resistente alla lacerazione, alla trazione, al caldo e al freddo. Inoltre è autoestinguente e 
ignifugo ed è trattato contro funghi e muffe. Questo prodotto è certificato e prodotto secondo la 
norma di controllo della qualità ISO 9001 e nel rispetto delle norme europee REACH (Registra-
tion, Evaluation, Authorisation of Chemicals). La scelta del colore del telo è importante in vista di un 
miglior inserimento paesaggistico/urbano. È consigliabile scegliere colori simili o compatibili alla ve-
getazione o all’edificato del territorio circostante, così da mitigare l’impatto visivo e tutelare gli aspetti 
scenico-percettivi del paesaggio.  Brianza Profili offre una vasta gamma di colori e di grammature 
dei teli in pvc per soddisfare tutte le esigenze. 
I teli sono forniti su misura.

TELO COIBENTATO

Il telo coibentato è un particolare telo in pvc che si utilizza per l’isolamento termico e acustico. 
Inoltre, grazie al suo spessore ritarda il raggiungimento della temperatura di rugiada e con la sua 
porosità tende a incatenare la condensa che si potrebbe creare.

Colori disponibili: bianco e grigio

CARTELLA COLORI PVC

Pvc 700 gr/mq

MARRONE
Cod. 830

ANTRACITE
Cod. 792

VERDE MIL. 
opaco
Cod. 646

ECRÙ
Cod. 141

GRIGIO
Cod. 705

VERDE 
Cod. 636

BLU 
chiaro
Cod. 543

VERDE 
opaco
Cod. 606

BEIGE
Cod. 123

GRIGIO 
scuro
Cod. 763

BLU 
scuro
Cod. 566

BIANCO 
Cod. 907

SALVIA
Cod. 613

GRIGIO 
chiaro
Cod. 729

ROSSO
Cod. 370

BIANCONERO VERDE BLU

CARTELLA COLORI RETE

 COPERTURA RETES IN NYLON NAUTICO

La Rete in nylon nautico, tessuta ad intreccio in tela con monofilo, offre una protezione om-
breggiante al 90%. La fitta trama rende questa rete frangivento e antigrandine: permette di far 
circolare l’aria all’interno della struttura, andando a beneficiare contro la creazione di condensa 
e protegge dalle precipitazioni.  Può essere utilizzata anche su tunnel, serre e in pieno campo; la 
sua caratteristica è quella di dosare la luce nella parte sottostante, ricreando un ambiente ideale. 
Utilizzata anche per ombreggiare parcheggi auto, campeggi, spazi ricreativi, stabilimenti balneari 
e molteplici altri usi.

COLORI DISPONIBILI:
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A B C D E F

TIPOLOGIE DI ANCORAGGI

In base alla tipologia di terreno presente nella zona dove andrà installata la struttura, è possibile 
personalizzare anche il fissaggio a terra della struttura. I tecnici sono disponibili per sopralluoghi 
gratuiti in cui aiutare nella valutazione del modello e delle misure della struttura e nella scelta 
dell’ancoraggio.

- A: Tubolare di diametro 55 mm, altezza 0,42 m con piastra zincata e saldata per cemento a 2 
fori, di misure 16x10 cm. Soluzione adatta per strutture di piccole-medie dimensioni, da ancorare 
su pavimentazioni, piattaforme o cordoli di cemento.

- B: Tubolare di diametro 55 mm, altezza 0,42 m con piastra zincata e saldata per cemento a 4 
fori, 16x16cm. Questa piastra è la soluzione idonea per strutture di dimensioni medio-grandi da 
tassellare su piani in cemento, piattaforme e autobloccanti. 

- C: Tubolare di diametro 55 mm, per potersi produrre in autonomia pozzetti in cemento o plinti 
interrati con misure 50x50x50cm minimo. Il tubolare in questo caso va annegato nella gettata di 
cemento. In questo caso, Brianza Profili si occupa dell’invio dei correntini e dei pali per poter pro-
cedere con i lavori sulla pavimentazione, in modo da creare la base su cui verranno poi montate le 
arcate della struttura.

- D: La piastra a 4 fori può essere modificata dal nostro team in produzione, per creare piastra sfal-
sata, oppure piastre a “L” oppure per creare piastre adatte all’ancoraggio al muro.

- E: Tubolare con piastra da 2 mm di spessore con foro di diam. 12 mm, per l’innesto di picchetti di 
lughezza com’presa tra 70 cm e 100 cm.

- F: Kit ruote, soluzione idonea per il posizionamento di strutture che necessitano di mobilità. Il 
kit comprende le ruote in nylon, dotate di sistema di bloccaggio e binario di scorrimento con il 
ferma-ruote in ferro zincato. Questa soluzione ha una buona capacità di carico e un ancoraggio 
stabile e resistente, inoltre permette di non ancorare la struttura al terreno, rendendola mobile.

ANCORAGGI PER LA TUA STRUTTURA

G H I L

Tutti i plinti in cemento, che sono descritti di seguito, sono realizzati in calcestruzzo armato e vibro- 
compresso ad alta resistenza e costituiscono la soluzione per chi non vuole o non può modificare 
la pavimentazione esistente. Questo permette anche di non ancorare la struttura al terreno, ma di 
appoggiarla soltanto al suolo.

Inoltre, i plinti sono preforati per tubo con diametro 60 mm e sono da innestare su tutti i pali. Que-
sta caratteristica fa sì che i plinti siano adatti per il posizionamento su tutte le tipologie di terreno.

Una struttura di qualsiasi dimensione ancorata su plinti risulta autoportante, cioè oltre ad assolvere 
la propria funzione di copertura, ha anche quella di sostenere sé stessa. Come per gli altri ancorag-
gi, anche in caso di installazione su plinti, le strutture di Brianza Profili sono certificate per il carico 
neve e la spinta vento.

- G: Plinto PL07 pesa 70 kg e ha misure cm 35x25x30h. Questo plinto è adatto a strutture di 
piccole-medie dimensioni. Questo tipo di plinto è adatto sia per la posa, interrando i pali, sia per la 
zavorratura, che permette di non ancorare al terreno la struttura, ma solo di appoggiarla.

- H: Plinto PL05 adatto a strutture di medio-grandi dimensioni. Ciascuna metà del plinto ha misure 
34x21x36h. Ogni coppia di manufatti è da assemblare, legandoli tra loro mediante due barre 
filettate, in modo da abbracciare e incastonare ogni palo della struttura; una volta assemblata, la 
zavorra su ciascun palo della struttura avrà un peso di 140 kg (ogni metà 70 kg). 

- I: Plinto PL06 è da abbinare al PL05 (H) per accoppiare più strutture. Si tratta di una soluzione 
utile e agevole, utilizzata soprattutto su strutture che necessitano di una doppia paleria di sostegno. 
Vengono usati anche nei rimessaggi, per formare file di strutture, che sono legate tra loro ma con 
parcheggio singolo.

-L: Plinto PL08, “pan cat”, da 175 kg ciascuno, con misure 50x50x60h. Utilizzato per rendere stabili 
e sicure tensostrutture di grandi dimensioni o con pali molto alti.

ANCORAGGI PER LA TUA STRUTTURA
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FLESSIBILITÀ NELL’UTILIZZO

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA
Ricovero mezzi agricoli

Serre e Vivai
Maneggi e Fattorie

Giardinaggio

MAGAZZINI AZIENDALI 
Ricovero mezzi

Stoccaggio merci
Copertura macchinari

Deposito attrezzi

VEICOLI
Coperture auto
Autolavaggio

Officina
Concessionario

Campeggio

RIMESSAGGI
Deposito e Ricovero 
veicoli ricreazionali 

(camper, roulotte, van) 
e barche

PLAYGROUND
Tubby Tunnel
Parco giochi

Centro sportivo
Stabilimenti balneari

DELLE NOSTRE COPERTURE
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STRUTTURE PER 
VEICOLI

DETTAGLI STRUTTURE

Presenza tiranti

Sostegno saette

Sostegno tiranti

Doppie diagonali per tutti gli interassi

Sostegno gomiti

Catene sotto arco

MODELLI DISPONIBILI

STOP A:

MAXIMUMSIMPLY ALFA DELTA LION

Immagina di avere il tuo camper, roulotte, auto o altro veicolo sempre asciutto e pulito quando 
hai voglia di utilizzarlo. Brianza Profili offre una vasta gamma di modelli di tensostrutture se 
desideri proteggere il tuo veicolo dalla pioggia, dalla grandine, dal sole, dalla polvere e da graffi e 
ammaccature che riceve quando parcheggi all’aperto. Le nostre tensostrutture sono una soluzio-
ne molto interessante anche per le aziende che hanno a che fare con il settore automobilistico, 
come i concessionari e gli autosaloni, ma anche strutture ricettive, autolavaggi e altro ancora. 
MISURE PERSONALIZZABILI.
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DISPONIBILE 
ANCHE PER:

M
AG

AZZINI AZIENDALI 

AG
RI

CO
LTURA E ZOOTECN

IA

PLAYGROUND RIMESSAGGI

larg.

MODELLO SIMPLY

BASIC (Solo tetto)

PLUS (Strutture di grandi dimensioni)

ADVANCE (Tetto e laterali) DELUXE (Completo)

h
h(u)

ST
RU

TT
URE PERSONALIZZATE

MISURE
AD HOC

MODELLO SIMPLY 

La struttura SIMPLY presenta una copertura a doppia falda. È ideale soprattutto per 
dare un minore impatto visivo nell’ambiente circostante. Si tratta di una struttura robu-
sta e resistente alla spinta vento e al carico neve.

La versione BASIC prevede la copertura del solo tetto. 
La versione ADVANCE prevede la copertura del tetto e dei due laterali. 
La versione DELUXE prevede la copertura totale: tetto, comprese le mezzelune fronte 
e retro struttura, porta frontale scorrevole, testata cieca e due laterali. Il tetto viene 
solitamente coperto con materiale pvc. Le coperture laterali possono essere in pvc o 
in rete.
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h

larg.

h(u)

PLUS (Strutture di grandi dimensioni)

DISPONIBILE 
ANCHE PER:

M
AG

AZZINI AZIENDALI 

AG
RI

CO
LTURA E ZOOTECN

IA

PLAYGROUND RIMESSAGGI

MODELLO MAXIMUM

ADVANCE (Tetto e laterali)BASIC (Solo tetto) DELUXE (Completo)

ST
RU

TT
URE PERSONALIZZATE

MISURE
AD HOC

MODELLO MAXIMUM 

La struttura MAXIMUM presenta una copertura a cupola, ideale soprattutto nelle zone 
dove sono previste precipitazioni nevose frequenti. Si tratta di una struttura robusta e 
resistente alla spinta vento e al carico neve. 

La versione BASIC prevede la copertura del solo tetto. 
La versione ADVANCE prevede la copertura del tetto e dei due laterali. 
La versione DELUXE prevede la copertura totale: tetto, comprese le mezzelune fronte 
e retro struttura, porta frontale scorrevole, testata cieca e due laterali. 
Il tetto viene solitamente coperto con materiale pvc. Le coperture laterali possono 
essere in pvc o in rete.
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DISPONIBILE 
ANCHE PER:

M
AG

AZZINI AZIENDALI 

AG
RI

CO
LTURA E ZOOTECN

IA

PLAYGROUND RIMESSAGGI

BASIC (Solo tetto)

PLUS (Strutture di grandi dimensioni)

ADVANCE (Tetto e laterali) DELUXE (Completo)

MODELLO ALFA

h

larg.

h(u)

ST
RU

TT
URE PERSONALIZZATE

MISURE
AD HOC

MODELLO ALFA

La struttura ALFA presenta una copertura a monofalda, la cui pendenza risulta ideale 
soprattutto per affiancare la copertura al muro della casa, così da creare continuità 
visiva delle infrastrutture presenti. Si tratta di una struttura robusta e resistente alla 
spinta vento e al carico neve.

La versione BASIC prevede la copertura del solo tetto. 
La versione ADVANCE prevede la copertura del tetto e dei due laterali. 
La versione DELUXE prevede la copertura totale: tetto, comprese le mezzelune fronte 
e retro struttura, porta frontale scorrevole, testata cieca e due laterali. Il tetto viene 
solitamente coperto con materiale pvc. Le coperture laterali possono essere in pvc o 
in rete.
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larg.

h(u)

DISPONIBILE 
ANCHE PER:

M
AG

AZZINI AZIENDALI 

AG
RI

CO

LTURA E ZOOTECN
IA

PLAYGROUND RIMESSAGGI

MODELLO DELTA

ST
RU

TT
URE PERSONALIZZATE

MISURE
AD HOC

DISPONIBILE 
ANCHE PER:

M
AG

AZZINI AZIENDALI 

AG
RI

CO

LTURA E ZOOTECN
IA

PLAYGROUND RIMESSAGGI

h

larg.

h(u)

MODELLO LION

ST
RU

TT
URE PERSONALIZZATE

MISURE
AD HOC
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Brianza Profili è l’azienda leader in campo di soluzioni per il deposito e la copertura dei veicoli in 
rimessaggio.
Le coperture di Brianza Profili sono la soluzione ideale per chi decide di avviare un’attività di 
rimessaggio camper e/o barche nell’area esterna della proprietà per tenere al riparo i veicoli 
ricreazionali e le imbarcazioni e offrire così un servizio migliore per la propria clientela. Configura 
insieme a noi il tuo rimessaggio: scegli la tipologia delle strutture, le misure, i colori e l’ancoraggio. 
MISURE PERSONALIZZABILI.

DETTAGLI STRUTTURE

MODELLI DISPONIBILI

STOP A:

Presenza tiranti

Sostegno saette

Sostegno tiranti

Doppie diagonali per tutti gli interassi

Sostegno gomiti

Catene sotto arco

STRUTTURE PER 
RIMESSAGGI

MAXIMUMSIMPLY ALFATITANIUM

larg.

h(u)

DISPONIBILE 
ANCHE PER:

M
AG

AZZINI AZIENDALI 

AG
RI

CO

LTURA E ZOOTECN
IA

PLAYGROUND VEICOLI

MODELLO TITANIUM

h

ST
RU

TT
URE PERSONALIZZATE

MISURE
AD HOC
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h

larg.

h(u)

DISPONIBILE 
ANCHE PER:

M
AG

AZZINI AZIENDALI 

AG
RI

CO

LTURA E ZOOTECN
IA

PLAYGROUND VEICOLI

MODELLO SIMPLY

ST
RU

TT
URE PERSONALIZZATE

MISURE
AD HOC

DISPONIBILE 
ANCHE PER:

M
AG

AZZINI AZIENDALI 

AG
RI

CO

LTURA E ZOOTECN
IA

PLAYGROUND VEICOLI

MODELLO SIMPLY PLUS

ST
RU

TT
URE PERSONALIZZATE

MISURE
AD HOC

larg.

h
h(u)
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MODELLO MAXIMUM

h

larg.

h(u)

DISPONIBILE 
ANCHE PER:

M
AG

AZZINI AZIENDALI 

AG
RI

CO

LTURA E ZOOTECN
IA

PLAYGROUND VEICOLI

ST
RU

TT
URE PERSONALIZZATE

MISURE
AD HOC

DISPONIBILE 
ANCHE PER:

M
AG

AZZINI AZIENDALI 

AG
RI

CO

LTURA E ZOOTECN
IA

PLAYGROUND VEICOLI

MODELLO MAXIMUM PLUS

larg.

h

h(u)

ST
RU

TT
URE PERSONALIZZATE

MISURE
AD HOC
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DISPONIBILE 
ANCHE PER:

M
AG

AZZINI AZIENDALI 

AG
RI

CO

LTURA E ZOOTECN
IA

PLAYGROUND VEICOLI

h

larg.

h(u)

MODELLO ALFA

ST
RU

TT
URE PERSONALIZZATE

MISURE
AD HOC

MODELLO ALFA PLUS

DISPONIBILE 
ANCHE PER:

M
AG

AZZINI AZIENDALI 

AG
RI

CO

LTURA E ZOOTECN
IA

PLAYGROUND VEICOLI

ST
RU

TT
URE PERSONALIZZATE

MISURE
AD HOC

larg.

h
h(u)
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Molte aziende hanno la necessità di tenere al riparo la merce, stoccandola all’esterno del proprio 
ambiente di lavoro. Per garantire una copertura ottimale delle zone di lavorazione esterne, per 
un miglior stoccaggio di merce lavorata e materie prime e per un’altra serie di attività, come la 
rimessa di attrezzi, macchinari e mezzi da lavoro, Brianza Profili offre ai suoi clienti la possibilità 
di avere uno spazio coperto aggiuntivo, altamente versatile e funzionale. 
MISURE PERSONALIZZABILI.

STRUTTURE PER 
MAGAZZINI AZIENDALI

DETTAGLI STRUTTURE

MAXIMUM PLUS ALFA PLUSSIMPLY PLUS

STOP A:

Presenza tiranti

Sostegno saette

Sostegno tiranti

Doppie diagonali per tutti gli interassi

Sostegno gomiti

Catene sotto arco

MODELLI DISPONIBILI
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DISPONIBILE 
ANCHE PER: AG

RI
CO

LTURA E ZOOTECN
IA

PLAYGROUND VEICOLI
RIMESSAGGI

MODELLO SIMPLY PLUS

larg.

h

h(u)

ST
RU

TT
URE PERSONALIZZATE

MISURE
AD HOC

h

larg.

h(u)

MODELLO ALFA PLUS

DISPONIBILE 
ANCHE PER: AG

RI
CO

LTURA E ZOOTECN
IA

PLAYGROUND VEICOLI
RIMESSAGGI

ST
RU

TT
URE PERSONALIZZATE

MISURE
AD HOC
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MODELLO MAXIMUM PLUS

DISPONIBILE 
ANCHE PER: AG

RI
CO

LTURA E ZOOTECN
IA

PLAYGROUND VEICOLI
RIMESSAGGI

larg.

h

h(u)

ST
RU

TT
URE PERSONALIZZATE

MISURE
AD HOC

MODELLO ALFA A MURO

DISPONIBILE 
ANCHE PER: AG

RI
CO

LTURA E ZOOTECN
IA

PLAYGROUND VEICOLI
RIMESSAGGI

ST
RU

TT
URE PERSONALIZZATE

MISURE
AD HOC

larg.

h
h(u)
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Le tensostrutture di Brianza Profili sono coperture ideali per il ricovero di mezzi agricoli o di 
attrezzi per il giardinaggio. Risultano un’ottima soluzione anche per il settore agroalimenta-
re e zootecnico: sono coperture ideali per creare nuove zone di deposito per impianti agricoli 
(floricoltura, orticoltura e vivaistica) e di ricovero del bestiame (ovini, bovini, suini, equini ecc.) in 
maneggi e fattorie.
MISURE PERSONALIZZABILI.

STRUTTURE PER 
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

DETTAGLI STRUTTURE

MODELLI DISPONIBILI

MAXIMUMSIMPLY ALFA

STOP A:

Presenza tiranti

Sostegno saette

Sostegno tiranti

Doppie diagonali per tutti gli interassi

Sostegno gomiti

Catene sotto arco

PREMIUM

larg.

h

h(u)

DISPONIBILE 
ANCHE PER:

M
AG

AZZINI AZIENDALI 

VEICOLI
PLAYGROUND RIMESSAGGI

MODELLO MAXIMUM

ST
RU

TT
URE PERSONALIZZATE

MISURE
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MODELLO SIMPLY

MODELLO ALFA

DISPONIBILE 
ANCHE PER:

M
AG

AZZINI AZIENDALI 

VEICOLI
PLAYGROUND RIMESSAGGI

MODELLO PREMIUM

larg.
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Una tensostruttura in ferro zincato con la copertura del tetto in pvc o in rete ombreggiante anti-
grandine potrebbe essere la soluzione ideale negli stabilimenti balneari, nelle strutture ricettive e 
nel settore sportivo e ricreativo, per quelle attività che possono avere bisogno di uno spazio co-
perto per eventuali esposizioni, ma anche una piazzola ombreggiata per disputare competizioni 
e gare di vario tipo.
MISURE PERSONALIZZABILI.

STRUTTURE PER 
PLAYGROUND

DETTAGLI STRUTTURE

MODELLI DISPONIBILI

STOP A:

Presenza tiranti

Sostegno saette

Sostegno tiranti

Doppie diagonali per tutti gli interassi

Sostegno gomiti

Catene sotto arco

SIMPLY PREMIUM
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MODELLO SIMPLY

MODELLO PREMIUM



Problemi di spazio, di ingombro o di manovra?  
A questa domanda, Brianza Profili ha trovato le soluzioni migliori per soddisfare le esigenze dei 
clienti! 
I tecnici specializzati di Brianza Profili sono disponibili per studiare insieme al cliente la compo-
sizione migliore in risposta alle sue esigenze e per valutare la fattibilità del lavoro. 
Si tratta di modifiche al progetto della struttura: ai tre principali modelli di coperture (Maximum, 
Simply e Alfa) è possibile applicare dei componenti “speciali” per cambiare la struttura e miglio-
rare la qualità e l’efficacia dell’utilizzo. 
È possibile eliminare o spostare le piantane per creare varchi per passaggi pedonali e gli acces-
sori utili a completare le strutture o aumentare lo spazio di manovra per il parcheggio di veicoli. 
O ancora si può ipotizzare di ancorare un lato della struttura ad un muro esistente, valutando 
sempre la fattibilità dell’opera con i tecnici specializzati.

COMPONENTI SPECIALI

ACCESSORI
Le strutture di Brianza Profili sono disponibili in molteplici configurazioni. È possibile completare 
la struttura con vari accessori. Questi accessori sono stati creati dando vita alle idee del cliente, 
seguendo le esigenze e le richieste, per creare prodotti ad elevata personalizzazione. 
Qui di seguito potrete trovare tutto ciò che si può aggiungere per completare la struttura: porte, 
finestre, tamponature e patelle. 
È possibile adattare i nostri accessori anche a strutture e situazioni già esistenti: ad esempio, si 
possono creare chiusure con portoni in pvc per magazzini industriali.

Di seguito mostriamo tutte le strutture speciali che si possono creare, grazie alla produzione 
artigianale e su misura di Brianza Profili, e gli accessori utili a completare le strutture.
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TROVIAMO SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA

COMPONENTI SPECIALI
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STRUTTURA SEMI-RETRATTILE

La struttura semi-retrattile è la copertura 
ideale in caso di necessità di spazio di 
manovra, sopratutto per il parcheggio di 
veicoli ricreazionali. 
Questa struttura presenta una parte 
ancorata al suolo e una parte mobile, 
scorrevole su ruote. 
È necessario avere una pavimentazione 
cementata, liscia e in piano, per poter 
installare la guida delle ruote. 
Questo progetto è stato studiato dal 
team di ingegneri e architetti: non com-
porta l’indebolimento della struttura e 
mantiene la robustezza per carico neve e 
spinta vento.

larg.

hh(u)

struttura mobile scorrevole su ruote struttura fissa

visualizzazione laterale

STRUTTURA SEMI-RETRATTILE

ST
RU

TT
URE PERSONALIZZATE

MISURE
AD HOC

MODELLO BETA

Il modello Beta presenta una forma a pensilina. È una struttura costituita da una lunga tettoia soste-
nuta da una sola fila di piantane con una doppia paleria di sostegno. È necessario avere una buona 
pavimentazione per poterlo ancorare e si deve valutare la fattibilità dell’esecuzione del lavoro. 
È inoltre possibile coprire frontalmente la struttura con un telo scorrevole in rete ombreggiante.
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MODELLO BETA

larg.
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STRUTTURA ANCORATA AL MURO

ST
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URE PERSONALIZZATE

MISURE
AD HOC

h

h(u)

larg.

STRUTTURA ANCORATA AL MURO 

Le strutture possono essere modificate, pre-
vedendo l’ancoraggio di una o più piantane ad 
un muro esistente. L’ancoraggio al muro viene 
effettuato con apposite piastre, aumentando 
così lo spazio. È possibile ancorare al muro le 
piantane per evitare di far “cadere” la piantana 
su un tombino ad esempio, oppure per evitare 
di andare contro le finestre dell’edificio o 
contro il motore del condizionatore, o ancora 
per creare un varco interno per il passaggio 
pedonale.

47

SALTAPASSO

Il saltapasso viene creato 
con un particolare tubo qua-
dro 10x10 zincato. La pre-
disposizione del salta passo 
su una struttura permette di 
eliminare da 1 a 5 piantane 
per agevolare l’ingresso e le 
manovre nella struttura.

h

larg.

h(u)

STRUTTURA CON SALTAPASSO
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h

larg.

h(u)

STRUTTURA CON SBALZO

SBALZO

Lo sbalzo prevede l’eliminazione di un palo 
ed è un componente della struttura in ferro, 
una parte triangolare, a sostegno dell’arco 
della campata a cui manca la piantana. 
Nello specifico, questo triangolo permette 
l’eliminazione di una gamba della struttura, 
mantenendo comunque la robustezza della 
struttura stessa per il carico neve: il progetto 
non comporta l’indebolimento della struttura. 
Lo sbalzo permette quindi di avere una 
copertura completa, su tutta la lunghezza 
del camper, anche per quei clienti che hanno 
spazi stretti, così da agevolare la manovra di 
entrata e uscita del mezzo.

*
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h

larg.

h(u)

SNODO

Lo snodo è la creazione di un tubo-gomito ad “S“ per lo spostamento di un palo all’in terno della 
struttura. La predisposizione dello snodo su una struttura permette di agevolare l’ingresso e le 
manovre nella struttura.

STRUTTURA CON SNODO
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ACCESSORIO PER RIMESSAGGI

CORNETTO

Il cornetto è un elemento in ferro prodotto artigianalmente nella sede aziendale. 
Questo componente svolge una funzione ben precisa: affiancare due strutture ed eli-
minare la doppia paleria per sfruttare lo spazio presente in planimetria. 
È possibile utilizzare questo componente per affiancare una nuova struttura a una esi-
stente. 
Grazie al cornetto, si può creare una grondaia con scossalina, molto utile nei rimessag-
gi, perché serve a convogliare l’acqua in appositi scarichi ed evitare il rischio di spiace-
voli infiltrazioni.

ACCESSORIO PER RIMESSAGGI
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FINESTRA IN TKK

Realizzata in PVC traslucido semitrasparen- te, 
resistente al deterioramento e ai raggi UV ga-
rantendo una lunga durata. 
Il TKK è adatto per coperture create per la 
protezione solare ad elevato passaggio di luce. 
La sua caratteristica principale consiste nella 
luminosità che permette di ricaricare il pannello 
solare o di creare punti luce. Applicabile in qual-
siasi punto del tetto della struttura. 

FINESTRA IN MESH

Il tessuto mesh della finestra è realizzato in 
PVC retinato. Si tratta di un materiale estre-
mamente resistente alle intemperie, è ideale 
per permettere il passaggio di aria ed evitare la 
creazione di condensa. Il vantaggio del tessuto 
mesh è la sua permeabilità al vento: queste 
finestre sono in grado di resistere all’azione 
intensa del vento e sono particolarmente resi-
stenti allo strappo. Colori: grigio, verde e bianco

FINESTRA APRIBILE

La finestra apribile è composta da una parte 
interna realizzata in mesh traforato, di misure 
60x60 cm, dotata di cerniera; e da una parte 
esterna di chiusura, prodotta in telo in PVC 
arrotolabile tramite cinturini. 
Il vantaggio di questa tipologia di finestra è 
la possibilità di aprirla completamente per il 
passaggio dell’aria e di chiuderla per oscurare 
totalmente l’interno della struttura.

ACCESSORI PER LA TUA STRUTTURA
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PORTA A DUE ANTE 
CON CHIUSURA ZIG/ZAG 

La porta può essere composta da due ante 
oppure da un’unica anta, scorrevoli su anelli di 
sospensione. La chiusura a zig/zag è realizza-
ta da una corda centrale,  ganci in pvc per la 
chiusura e gancio a scomparsa in ferro zincato 
da posizionare a terra. Questa soluzione è 
principalmente utilizzata per le strutture con 
porta in rete realizzata in nylon nautico con 
bordatura in pvc su cui vengono applicati i 
ganci.

PORTA A DUE ANTE 
CON BATTENTI CENTRALI

La porta può essere composta da due ante 
oppure da un’unica anta, scorrevoli su 
monorotaia. 
Le ante hanno maniglie e battenti centrali che 
danno stabilità alla chiusura. 
Per la chiusura della porta, sui battenti centrali, 
viene applicato un meccanismo di acciaio 
zincato e sull’estremità inferiore del telo c’è un 
chiavistello da ancorare a terra.
Questa soluzione è utilizzata per le strutture 
con porta in telo pvc.

PORTA A CERNIERA 
PER PASSAGGIO PEDONALE

Questa particolare apertura caratterizzata 
dalla presenza di una cerniera permette il pas-
saggio pedonale. 
Ha misure 80x150 cm ed è arrotolabile trami-
te cinturini. 
Questa soluzione è ideale per creare un in-
gresso “di servizio” per facilitare in passaggio 
e per accedere all’abitazione o ai locali di una 
azienda dall’interno della struttura.

ACCESSORI PER LA TUA STRUTTURA
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APERTURE LATERALI

Le porte laterali sono disponibili grazie all’ap-
plicazione di una monorotaia scorrevole tra le 
campate della struttura oppure grazie alla predi-
sposizione del saltapasso.
È possibile predisporre le aperture sia in mate-
riale pvc sia in rete antigrandine e ombreggiante.

TAMPONATURA

La tamponatura è la chiusura dell’arco della 
struttura, acquistabile anche in un secondo 
momento. È applicabile sia per il fronte che per 
il retro della struttura ed è disponibile per le tre 
principali tipologie di strutture: maximum, sim-
ply e alfa. È possibile creare la tamponatura sia 
in pvc sia in rete.

PATELLA

La patella è una porzione di pvc, posta ai bordi 
inferiori dei teli di copertura della struttura, in 
continuazione con laterali e testata cieca. È 
utile alla protezione dalla polvere e allo scarico 
dell’acqua piovana verso l’esterno della struttura.

ACCESSORI PER LA TUA STRUTTURA

CHIUSURA A STRISCE DI PVC

La chiusura a strisce in polivinilcloruro, traspa-
rente e flessibile, è la soluzione più versatile 
per la chiusura di varchi e per la separazione 
di ambienti, sia a livello termico che a livello 
acustico. 
Le strisce in pvc hanno caratteristiche di 
grande resistenza all’abrasione, allo strappo 
e si mantengono morbide anche alle basse 
temperature. 
Garantiscono un’efficace barriera contro il ru-
more, la polvere e la pioggia, oltre che limitare 
drasticamente la dispersione termica. 
Le strisce sono agganciate con ganasce in 
lamiera zincata, fissate su ogni striscia.  
È possibile anche optare per una soluzione 
scorrevole su binario.

CHIUSURE INDUSTRIALI IN PVC

Le pareti scorrevoli sono la soluzione ideale per 
chiudere vani di qualsiasi dimensione, senza 
opere murarie, sia all’interno, che all’esterno di 
magazzini e industrie. 
Le pareti sono realizzate in tessuto antistrappo 
ad alta tenacità, trattato contro la formazione di 
funghi e muffe. 
Il portone è scorrevole su binario: le pareti sono 
prodotte con il lato superiore completo di mon-
tanti con carrelli di scorrimento. 
Ciascuna parete presenta una guida di scorri-
mento superiore, un profilo in alluminio verticale 
porta-maniglia per permettere l’apertura e la 
chiusura della parete. 
Il profilo verticale è composto da un’orditura 
metallica di rinforzo inserita in apposite tasche 
e completa di chiavistelli a terra e maniglie.

ACCESSORI
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