
BRIANZA Profili - Unterstände 
für jeden Bedarf



Das Unternehmen Brianza Profili entstand 1987 aus einer früheren 
Tätigkeit von Aluminiumfenstern und -türen, wobei das know-how des 
Unternehmens und aufgegriffen und in eine neue Tätigkeit gelenkt 
wurde - den Bau von Gewächshäusern und Unterständen.

Im Jahr 2004 erwarb die Familie Ragazzoni das gesamte Unternehmen 
und erweiterte nach einer sorgfältigen Marktanalyse die 
Produktpalette mit Spezialisierung auf die Planung, den Bau und die 
Installation von Unterständen für jeden Bedarf.

Alle Strukturen zeichnen sich durch einfache Montage, Zuverlässigkeit 
und Sicherheit bei allen Wetterbedingungen aus und können dank ihrer 
flexiblen Einsatzmöglichkeiten für floristische Zwecke, Waren- und 
Werkzeuglagerung genutzt werden.
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FIRMENPROFIL
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 ZERTIFIZIERUNGEN
Die Erfahrung und das Studium des 

Teams von Architekten und Ingenieuren 
haben zur Realisierung von ZERTIFIZIERTEN 
Strukturen sowohl hinsichtlich der 
Schneelasten als auch der Windlast geführt.

AD-HOC-LÖSUNGEN
Das Unternehmen ist in der Lage, 

maßgeschneiderte Lösungen für jeden 
Bedarf in Bezug auf Größe, Modell und Art 
der Plane anzubieten.

 ROBUSTHEIT
Die Strukturen zeichnen sich durch 

ihre Sicherheit bei jeder Witterung aus. Sie 
sind resistent gegen Regen, Schnee, Hagel, 
Wind und UV-Einstrahlung.

ZAHLUNGEN
 Das Unternehmen bietet die 
Möglichkeit, die Zahlung in bis zu zwölf 
bequemen Raten zu stunden, ohne 
zusätzliche Kosten oder Zinsen. Hier handelt 
es nicht um eine Finanzierung.

 MONTAGE
Die Strukturen sind einfach und 

schnell zu montieren und erfordern den 
Einsatz von wenigen Werkzeugen (Leiter, 
Schlüssel, Schraubenzieher) Jeder Struktur ist 
ein Montageplan beigefügt.

TRANSPORT
Das Unternehmen versendet die 

Strukturen problemlos in ganz Italien und 
garantiert eine schnelle Lieferung



Die meisten unserer Strukturen werden aus feuerverzinktem Rundrohr S235 mit 
einem Durchmesser von 30 und 60 mm und einer Wandstärke von 1,5 bis 3 mm 
hergestellt. Das Modell Omega ist aus verzinktem Blech DX51 hergestellt.

Für die Bodenbefestigung können vier verschiedene Arten von 
Verankerungsfüßen verwendet werden:

- A: Rundrohr mit 60 mm Durchmesser, Höhe 0,50/0,70 m zur 
Befestigung im Boden

- B: Rundrohr mit 55 mm Durchmesser, 0,25 m hoch mit verzinkter 
und geschweißter Platte zur Befestigung auf Beton

- C: Platte mit eingesetztem Rohr mit 55 mm Durchmesser zur 
Aufnahme des Rades 

- D: Befestigung mit Sockeln

Die Standardmodelle bestehen aus den folgenden Komponenten:
- Bögen komplett mit Zugstangen und 

Zugstangenhalterungen
- Gekröpfte Ständer und ihre jeweiligen Verstrebungen
- Längsrohre mit einem Durchmesser von 30/40 mm
- Diagonale Aussteifung
- Ankerfüße
- Verzinkte Schellen, Schrauben und Muttern
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Die für unsere Unterstände verwendeten Materialien sind:

Planen, hergestellt in Europa, zertifiziert,      wasser- und UV-
beständig, reißfest, hagelfest, selbstverlöschend und feuerfest.

- PVC 650 g/m2:
Wasserdichte PVC-Plane mit innenliegender Polyesterverstärkung.
Die Plane besteht nicht nur aus PVC, sondern hat innen auch ein 
reißfestes „Gewebe“.*

- PVC 600 g/m2:
Doppelt beschichtetes PVC, Polyestergewebe; große 
Temperaturbeständigkeit (- 25°/+ 75°), Hagelschlag-, Reiß- und Zugfestigkeit. 
Nur in grün erhältlich. 

- COVER UP 380 g/m2:
Geomembran, hergestellt mit einer dreifachen Beschichtung aus Polyethylen 
niedriger Dichte und armiert mit einer innenliegenden Verstärkung aus 
Polyethylengewebe hoher Dichte. Nur in grün erhältlich.

- COVER UP 240 g/m2:
Dreifache Beschichtung aus Polyethylen niedriger Dichte mit innenliegendem 
Polyethylengewebe hoher Dichte; hohe Temperaturbeständigkeit (- 40°/+ 
80°), hagelfest. Erhältlich in grün, blau und weiß. Trasparent 250 g/m2.

- HAGELNETZ - FLACHGEWEBE
Netz für 80% Schattierung. Beschattungsnetz mit PVC-
Verstärkungseinfassung. Erhältlich in grün, schwarz und weiß. 

DIE MERKMALE UNSERER STRUKTUREN
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Erhältlich in den folgenden Farben:
*



Standardmaße
Breite 3,5 m 
Länge 8 m

Nutzbare Höhe  3,5 m

UNTERSTÄNDE 
FÜR WOHNMOBILEFÜR WOHNMOBILE
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TECHNISCHES 
DATENBLATT

h h(u)

Breite

Breite: 3 m bis 3,50 m
Länge: 8 m
Nutzbare Höhe: 3 m bis 3,50 m
Firsthöhe: 3,20 m bis 3,90 m
Abstand zwischen den Bögen: 2 m oder 
2,66 m
Bogenquerschnitt:
Rundrohr 60 mm Durchmesser,
Längsrohre 30 mm Durchmesser.

ANPASSBARE MAẞE

SCHUTZ VOR:

DAS MODELL MAXIMUM 
IN SEINEN VARIANTENI
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MODELL MAXIMUM

DELUXE
(Vollständig)
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ADVANCE
 (Dach und Seiten) 

BASIC
(Nur Dach)
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Standardmaße
Breite 3,5 m 
Länge 8 m

Nutzbare Höhe 3,5 m



h h(u)

DAS MODELL SIMPLY 

IN SEINEN VARIANTEN

MODEL SIMPLY

TECHNISCHES 

DATENBLATT

Breite: 3 m bis 3,50 m

Länge: 6 bis 8 m

Nutzbare Höhe: 3 m bis 3,50 m

Firsthöhe: 3,20 m bis 3,90 m

Abstand zwischen den Bögen: 2 m bis 

2,66 m

Bogenquerschnit:
Rundrohr 60 mm Durchmesser,

Längsrohre 30 mm Durchmesser.

ANPASSBARE MAẞE

SCHUTZ VOR:

Breite
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ADVANCE
 (Dach und Seiten) 

BASIC
(Nur Dach)

DELUXE
(Vollständig)
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UNTERSTÄNDE 
FÜR WOHNMOBILE, AUTOS UND BOOTE

Misure ad hoc 

per ogni esigenza 



h h(u)

DAS MODELL ALFA 
IN SEINEN VARIANTEN

p

Breite
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MODELL ALFA

TECHNISCHES 
DATENBLATT

Breite: 2,5 m bis 9 m
Länge: 2 bis 10 m
Nutzbare Höhe: 2 m bis 4 m
Firsthöhe: 2,80 m bis 4,50 m
Abstand zwischen den Bögen: 2 m bis 3 m
Bogenquerschnitt:
Rundrohr 60 mm Durchmesser,
Längsrohre 30 und 40 mm Durchmesser.

ANPASSBARE MAẞE

SCHUTZ VOR:
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AUSKRAGENDE STRUKTUREN (ohne Ständer) 

STRUKTURDETAILS: 
Beseitigung eines Ständers

Leichteres Manövrieren
Verzinkt und selbsttragend

Möglicher Überhang auf beiden Seiten

    BESEITIGUNG EINES STÄNDERS 

Überhang hergestellt mit „L“-förmigen Eisen
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EINZIEHBARE STRUKTUR

 

:

Leichteres Manövrieren

Vulcon-Räder (stark und haltbar)

Beweglicher Teil (verzinkte Führungsschiene 6x6)

Verschiebbar auf Führungsschiene
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Standardmaße
Breite  8 m 

Länge 13,20 m

Nutzbare Höhe 3,5 m



Abstand zwischen den Bögen

h h(u)
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MODELL TITANIUM

ENTWURF UND BAU VON 
GARAGEN

DAS MODELL TITANIUM

TECHNISCHES DATENBLATT
Breite: ab 8 m
Länge: ab 9,90 m
Nutzbare Höhe: 3 m bis 3,50 m
Firsthöhe: 3,90 m bis 4,20 m
Abstand zwischen den Bögen: 3,00 m 
bis 3,50 m

UNSERE STÄRKEN:

Kostenlose Besichtigung 
Dedizierte Datenblätter 
Gestaltung Ihrer Räume 
Wohnmobil-Garagierung 
Installation und Montage 
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h(u)

Breite

DAS MODELL LION

MODELL LION

TECHNISCHES DATENBLATT
Breite: 3 m bis 8 m
Länge: ab 6 m
Nutzbare Höhe: 3 m bis 3,50 m
Abstand zwischen den Bögen: 2 m oder 
3,50 m
Bogenquerschnitt:
Rundrohr mit 60 mm Durchmesser, 30 
oder 40 mm Durchmesser, Möglichkeit, 
nur Hagelschutznetz zu verwenden

ANPASSBARE MAẞE

SCHUTZ VOR:
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WOHNMOBIL-UNTERSTÄNDE

MODELL MAXIMUM

MODELL SIMPLY



PRODUKTE
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STRUKTUR ALFA

WANDMONTIERT

STRUKTUR

SIMPLY PLUS



VIELSEITIG
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STRUKTUR
MIT SOCKELN

STRUKTUR FÜR 
AUTOWASCHANLAGE

STRUKTUR 
MODELL BETA

STRUKTUR FÜR 
KINDERGÄRTEN UND 

VORSCHULEN
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SELBSTSCHNEIDEND

Endstück

Zwischenstück

SCHRAUBE 
8x80

Knick mit Einsatz

Fuß

VORDACH-MODELL BETA 

ANPASSBARE MAẞEMÖGLICHKEIT, VORNE ZU SCHLIEẞEN

TECHNISCHES DATENBLATT
Breite: 3 m bis 3,50 m
Länge: 8 m
Nutzbare Höhe: 3 m bis 3,50 m
Firsthöhe: 3,20 m bis 3,90 m
Abstand zwischen den Bögen: 2 m oder 
2,66 m

STRUKTURDETAILS:

Ideal für beengte Räume
Leichteres Manövrieren 
Ausgestattet mit dickeren 
Rohren, Zugstangen- und 
Zugstangenhalterung für 
einen ausgezeichneten Halt



h(u)

DAS MODELL DELTA 
IDEAL FÜR AUTOWASCH- 
UND PARKANLAGEN

Ad-hoc-Maße 
für jeden Bedarf21

MODELL DELTA

TECHNISCHES DATENBLATT

 

Breite: 4,80 m
Länge: mindestens 2 
Bogenabstände: (5 m)
Nutzbare Höhe: ab 2,40 m
Abstand zwischen den Bögen: 2,5 m
Bogenquerschnitt:
Rundrohr 60 mm Durchmesser,
Längsrohre 30 mm Durchmesser.

 

 

SCHUTZ VOR:

Breite



h

Breite

DAS MODELL OMEGA  
IDEAL FÜR AUTO-, MOTORRAD- 
UND BOOTUNTERSTÄNDE

h(u)
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MODELL OMEGA

TECHNISCHES DATENBLATT
Breite: 3 m bis 3,50 m
Länge: 8 m
Nutzbare Höhe: 3 m bis 3,50 m
Firsthöhe: 3,20 m bis 3,90 m
Abstand zwischen den Bögen: 2 m 
oder 2,66 m
Bogenquerschnitt:
Rundrohr 60 mm Durchmesser

ANPASSBARE MAẞE

SCHUTZ VOR:
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STRUKTUREN 
FÜR LAGER



h

h(u)

Breite
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MODEL WARRIOR

TECHNISCHES DATENBLATT
Breite: 3 m bis 12 m
Länge: ab 4 m
Nutzbare Höhe: 3 m bis 5 m
Firsthöhe: 3,50 m bis 5,50 m
Abstand zwischen den Bögen: 2 m
Bogenquerschnitt:
Rundrohr 60 mm Durchmesser,
Längsrohre 30 oder 40 mm Durchmesser

ANPASSBARE MAẞE

DAS MODEL WARRIOR 
IDEAL FÜR DIE LAGERUNG VON 
GÜTERN UND WERKZEUGEN

STRUKTURDETAILS:
Rundrohr 3 mm Wandstärke
Einsätze in den Verbindungen Durchm. 55
Große Formate möglich



Ad-hoc-Maße 
für jeden Bedarf25

STRUKTUREN
FÜR LAGER
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  MODELL ALFA 

h(u)

DAS MODELL ALFA 
IN SEINEN VARIANTEN

p

Breite

TECHNISCHES DATENBLATT
Breite: 2,5 m bis 9 m
Länge: 2 bis 3 m
Nutzbare Höhe: 2 m bis 4 m
Firsthöhe: 2,80 m bis 4,50 m
Abstand zwischen den Bögen: 2 m bis 3 m
Bogenquerschnitt:
Rundrohr 60 mm Durchmesser,
Längsrohre 30 und 40 mm Durchmesser.

ANPASSBARE MAẞE

STRUKTURDETAILS:
Ideal für Gabelstapler und Instrumente 
Neigung mit einziger Dachfläche

h
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h

Breite

TECHNISCHES DATENBLATT
Breite: 2 m bis 5 m
Länge: ab 2 m
Firsthöhe: 2,40 m bis 3,50 m
Abstand zwischen den Bögen: 1 m bis 2 m
Bogenquerschnitt:
Gezogenes Laminat Breite 8 cm 
Laminatstreifen Breite 3,5 cm

*Das Produkt ist für einen leichteren 
Transport auch in Kartons erhältlich.

SCHUTZ VOR:
DAS MODELL OMEGA
FÜR HOBBY-GEWÄCHSHÄUSER

MODELL OMEGA

Ad-hoc-Maße 
für jeden Bedarf



Ad-hoc-Maße 
für jeden Bedarf

STRUKTUREN
FÜR GEWÄCHSHÄUSER, TIERHALTUNG
UND BLUMENZUCHT
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MODELL MAGNUM

Breite

DAS MODELL MAGNUM 
IN SEINEN VARIANTEN

h(u)h
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TECHNISCHES DATENBLATT
Breite: 3 m bis 10 m
Länge: ab 4 m
Nutzbare Höhe: 2 m bis 4,50 m
Abstand zwischen den Bögen: 1 m und 2 
m
Bogenquerschnitt:
Rundrohr 60 mm Durchmesser
Längsrohre 30 mm Durchmesser.

ANPASSBARE MAẞE

SCHUTZ VOR:



Ad-hoc-Maße 
für jeden Bedarf
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MODELL PREMIUM

Breite

DAS MODELL PREMIUM  
FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE 
GEWÄCHSHÄUSER UND 
GERÄTEUNTERSTÄNDE
 

h
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TECHNISCHES DATENBLATT
Breite: 4 m bis 10 m
Länge: ab 4 m
Nutzbare Höhe: 2,50 m bis 5,50 m
Abstand zwischen den Bögen: 1 m bis 
2 m
Bogenquerschnitt:
Rundrohr 60 mm Durchmesser,
Längsrohre 30 und 40 mm 
Durchmesser.

ANPASSBARE MAẞE

SCHUTZ VOR:



SOCKEL
Vorgebohrte Betonsockel für Rohrdurchmesser 60. Selbsttragend für 
Strukturen unterschiedlicher Größe. Ideale Lösung, wenn der 
Bodenbelag nicht geändert werden soll oder kann.

STRUKTURDETAILS
Unsere Plus-Produkte umfassen 
Zugstangen, Zugstangenträger, 
Verstrebungen und Krümmer, 
Unterbogenketten und 
Doppeldiagonalen für alle 
Bogenabstände.
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STRUKTURDETAILS:
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VINITEX-FENSTER 

Entwickelt für den Lichteinfall auf 
ein Solarpanel oder zur Erzeugung 
von Lichteintrittspunkten.

NETZ-FENSTER
Hergestellt aus PVC-Netz. Ideal zur 
Belüftung und zur Vermeidung von 
Kondensatbildung.

PLANENSPANNDETAIL
A) Inneres Detail der Dachtaschen und der Seiten mit Einsatz für Längsrohre, 
die sich an die Stange schmiegen.
B) Ratsche aus verzinktem Stahl, befestigt an den vier Ecken des Modells 
Simply zum Spannen der Plane. 



MODELL DELUXE
Externer Verschluss zwischen Tür, 
Blindkopf und Seiten. Normalerweise 
wird die im Kit mitgelieferte elastische 
Schnur verwendet.

STRUKTUR-SKELETT
Modell Simply Deluxe.
Detail des ersten und letzten 
Bogens mit Zugstangen und 
Zugstangenhalterung.
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DOPPELTÜR-LÖSUNGEN
A) Zick/Zack-Verschluss mit zentraler PVC-Schnur und versenktem 

Bodenhaken.
B) Tür mit zwei zentralen Schiebeflügeln auf Einschiene und Schließgriff 

aus verzinktem Stahl. 

A) B)



STRUKTURDETAILS

Die Strukturen von  Brianza Profili werden per Kurier auf Palette direkt 
an den Kunden geliefert. Auf Wunsch kann den Montageservice durch 
unsere Facharbeiter in Anspruch genommen werden.

Für die selbst ausgeführte Montage werden ein detailliertes 
Montageschema, ein technisches Datenblatt und im Bedarfsfall 
telefonische Unterstützung zur Verfügung gestellt.
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  Innenansicht der Struktur Modell Maximum Deluxe 



Via A. Toscanini, 15 

BRIANZA Profili - Unterstände 
für jeden Bedarf

tel. 02 27307622
cel. 344 1293184 
fax 02 36215910

www.brianzaprofili.it
info@brianzaprofili.it


