
PERSONALIZZAZIONE 
DELLE STRUTTURE





ACCESSORI PER LA TUA STRUTTURA

Qui di seguito potrete trovare gli accessori da aggiungere per completare la  vostra struttura:

- TIPOLOGIE DI ANCORAGGI										        

- COPERTURA TELO PVC

- DETTAGLIO TENSIONAMENTO TELI

- COPERTURA RETE IN NYLON NAUTICO

- FINESTRA IN VINITEX, FINESTRA IN MESH E FINESTRA APRIBILE

- PORTA A ZIG ZAG, PORTA CON BATTENTI CENTRALI E PORTA A CERNIERA

- TAMPONATURA, PATELLA E APERTURE LATERALI

- SNODO, SBALZO E SALTAPASSO
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TIPOLOGIE DI ANCORAGGI

In base alla tipologia di terreno presente, è possibile personalizzare il fissaggio a terra della struttura. 
Brianza Profili propone diverse tipologie di piedini d’ ancoraggio: 

- H: Plinto PL07 peso 72 kg misure 35x25x30h

- I: Plinto PL05 peso totale 148 kg (ogni metà 74 kg)

- L: Plinto PL06 da abbinare al PL05 (F) per accoppiare più strutture

- M: Plinto PL08 da 175 kg misure 50x50x60h

Plinti in cemento preforati per tubo diam 60 di peso differente. Autoportanti per strutture di varie di-
mensioni. Soluzione adatta a chi non vuole o non può modificare la pavimentazione esistente.
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ACCESSORI PER LA TUA STRUTTURA

H L MI

- A: Tubolare di diametro 60 mm, altezza 0,50/0,70 m per il fissaggio nel terreno

- B: Tubolare di diam. 55 mm, altezza 0,42 m con piastra zincata e saldata per cemento a 2 fori 
  16x10 cm

- C: Tubolare di diam. 55 mm, altezza 0,42 m con piastra zincata e saldata per cemento a 4 fori 
   16x16 cm

- D: Tubolare di diam. 55 mm, per creazione in autonomia di plinti interrati o per gettata di cemento

- E: Tubolare con piastra ad “L” per ancoraggio a muretti e cordoli in cemento tramite tasselli

- F: Tubolare con piastra e picchetti speciali per ogni tipologia di terreno

- G: Kit ruote, soluzione idonea per il posizionamento di strutture che necessitano di mobilità. 
  Il kit comprende le ruote in nylon e i ferma ruote in ferro zincato. Buona capacità di carico, ridotto   	
  attrito, ancoraggio stabile e resistente
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COPERTURA TELO PVC

I teli in pvc, prodotti in Europa, sono certificati, resistenti all’acqua ed ai raggi UV, sono an-
ti-strappo, antigrandine, autoestinguenti ed ignifughi. La scelta del colore del telo è impor-
tante in vista di un miglior inserimento paesaggistico/urbano. È consigliabile scegliere colori 
simili o compatibili alla vegetazione o all’edificato del territorio circostante, così da mitigare 
l’impatto visivo e tutelare gli aspetti scenico-percettivi del paesaggio. Brianza Profili offre una 
vasta gamma di colori e di grammature dei teli in pvc per soddisfare tutte le esigenze.

TELO COIBENTATO

Il telo coibentato è un particolare telo in pvc che si utilizza per l’isolamento termico e acu-
stico. Inoltre, grazie al suo spessore ritarda il raggiungimento della temperatura di rugiada e 
con la sua porosità tende a incatenare la condensa che si potrebbe creare.

Colori disponibili: bianco e grigio

Pvc 700 gr/mq lucido

MARRONE
Cod. 830

ANTRACITE
Cod. 792

VERDE MIL. 
opaco
Cod. 646

CARTELLA COLORI

ECRÙ
Cod. 141

GRIGIO
Cod. 705

VERDE 
Cod. 636

BLU 
chiaro
Cod. 543

VERDE 
opaco
Cod. 606

BEIGE
Cod. 123

GRIGIO 
scuro
Cod. 763

BLU 
scuro
Cod. 566

BIANCO 
Cod. 907

SALVIA
Cod. 613

GRIGIO 
chiaro
Cod. 729

ROSSO
Cod. 370
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POSIZIONAMENTO TELO

1. Posizionare il telo al centro del tetto sul 
lato ingresso. Successivamente andrà steso 
seguendo le indicazioni presenti sull’etichet-
ta del telo.

TENSIONAMENTO

3. Dopo aver stretto i bulloni tensionare il 
telo verso terra utilizzando un adeguato 
martello.

INSERIMENTO CORRENTINI

2. Inserire i correntini all’interno delle tasche 
del telo e fissarli alle piantane.

FISSAGGIO

4. Utilizzare i bulloni autoperforanti per 
fissare definitivamente i correntini alle 
piantane. Ultimare la tensionatura del telo 
inserendo le fascette di nylon in dotazione
nell’occhiellatura sull’arco.

DETTAGLIO TENSIONAMENTO TELI
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NEROBIANCO VERDE BLU

ACCESSORI PER LA TUA STRUTTURA

 COPERTURA RETES IN NYLON NAUTICO

Rete in nylon nautico tessuta ad intreccio in tela con monofilo, offre una protezione ombreg-
giante al 90%. La fitta trama rende questa rete frangivento e antigrandine: permette di far 
circolare l’aria all’interno della struttura, andando a beneficiare contro la creazione di con-
densa e protegge dalle precipitazioni.  Può essere utilizzata inoltre su tunnel, serre e in pieno 
campo, la sua caratteristica è quella di dosare la luce nella parte sottostante, ricreando un 
ambiente ideale. Utilizzata anche per parcheggi auto, campeggi, spazi ricreativi, stabilimenti 
balneari e molteplici altri usi.
COLORI DISPONIBILI:



ACCESSORI PER LA TUA STRUTTURAACCESSORI PER LA TUA STRUTTURA

FINESTRA IN TKK

Realizzata in PVC traslucido semitrasparen- 
te, resistente al deterioramento e ai raggi UV 
garantendo una lunga durata. Il TKK è adat-
to per coperture create per la protezione 
solare ad elevato passaggio di luce. La sua 
caratteristica principale consiste nella lumi- 
nosità che permette di ricaricare il pannello 
solare o di creare punti luce. Applicabile in 
qualsiasi punto del tetto della struttura. 

FINESTRA IN MESH

Il tessuto mesh della finestra è realizzato 
in PVC retinato. Si tratta di un materiale 
estremamente resistente alle intemperie, 
è ideale per permettere il passaggio di aria 
ed evitare la creazione di condensa. Il van- 
taggio del tessuto mesh è la sua permea- 
bilità al vento: queste finestre sono in grado 
di resistere all’azione intensa del vento e 
sono particolarmente resistenti allo strap-
po. Colori: grigio, verde e bianco

FINESTRA APRIBILE

La finestra apribile è composta da una 
parte interna realizzata in mesh traforato, di 
misure 60x60 cm, dotata di cerniera; e da 
una parte esterna di chiusura, prodotta in 
telo in PVC arrotolabile tramite cinturini. 
Il vantaggio di questa tipologia di finestra 
è la possibilità di aprirla completamente 
per il passaggio dell’aria e di chiuderla per 
oscurare totalmente l’interno della struttura.
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ACCESSORI PER LA TUA STRUTTURA

PORTA A CERNIERA 
PER PASSAGGIO PEDONALE

Questa particolare apertura caratterizzata 
dalla presenza di una cerniera permette il 
passaggio pedonale. 
Ha misure 80x150 cm ed è arrotolabile 
tramite cinturini. 
Questa soluzione è ideale per creare un in-
gresso “di servizio” per facilitare in passag-
gio e per accedere all’abitazione o ai locali 
di una azienda dall’interno della struttura.

PORTA A DUE ANTE 
CON CHIUSURA ZIG/ZAG 

La porta può essere composta da due ante 
oppure da un’unica anta, scorrevoli su anelli 
di sospensione.
La chiusura a zig/zag è realizzata da una 
corda centrale,  ganci in pvc per la chiusura 
e gancio a scomparsa in ferro zincato da 
posizionare a terra. 
Questa soluzione è principalmente utilizza-
ta per le strutture con porta in rete realizza-
ta in nylon nautico con bordatura in pvc su 
cui vengono applicati i ganci.

PORTA A DUE ANTE 
CON BATTENTI CENTRALI

La porta può essere composta da due ante 
oppure da un’unica anta, scorrevoli su 
monorotaia. 
Le ante hanno maniglie e battenti centrali 
che danno stabilità alla chiusura. 
Per la chiusura della porta, sui battenti 
centrali, viene applicato un meccanismo di 
acciaio zincato e sull’estremità inferiore del 
telo c’è un chiavistello da ancorare a terra.
Questa soluzione è utilizzata per le strutture 
con porta in telo pvc.
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ACCESSORI PER LA TUA STRUTTURA

APERTURE LATERALI

Le porte laterali sono disponibili grazie 
all’applicazione di una monorotaia scorrevole 
tra le campate della struttura oppure grazie 
alla predisposizionee del saltapasso. 

TAMPONATURA

La tamponatura è la chiusura in pvc o rete 
dell’arco, acquistabile anche in un secondo 
momento, sia per il fronte che per il retro 
della struttura. É disponibile per qualsiasi 
tipologia di struttura.

PATELLA

La patella è una porzione di pvc in aggiunta, 
posta alla base della struttura, in continua-
zione con laterali e testata cieca, utile allo 
scarico dell’acqua piovana verso l’esterno 
della struttura.
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ACCESSORI PER LA TUA STRUTTURA

SALTAPASSO

Il saltapasso viene creato con un particolare 
tubo quadro 10x10 zincato. La predisposizio-
ne del saltapasso su una struttura permette 
di eliminare da 1 a 5 piantane per agevolare 
l’ingresso e le manovre nella struttura.

SNODO

Lo snodo è la creazione di un tubo-gomito 
ad “S“ per lo spostamento di un palo all’in
terno della struttura. La predisposizione dello 
snodo su una struttura permette di agevolare 
l’ingresso e le manovre nella struttura.

A qualsiasi problema di spazio, di ingombro o di manovra, Brianza Profili ha trovato la soluzio-
ne migliore per soddisfare le esigenze dei clienti: Snodo, Sbalzo e Saltapasso.

SBALZO

Lo sbalzo prevede l’eliminazione di un palo, 
mantenendo comunque la robustezza della 
struttura stessa per il carico della neve e la 
spinta vento. Lo sbalzo è la parte triangolare, 
a sostegno dell’arco della campata, che viene 
creato su misura, con un interasse a partire 
da 1 metro fino a un massimo di 2,66 metri.

*Manca una piantana

*



Via A. Toscanini, 15 Cologno Monzese (MI) - 20093

tel. 02 27307622 - cel. 344 1293184 - fax 02 36215910 
www.brianzaprofili.it

info@brianzaprofili.it - segreteria@brianzaprofili.it


